A nyári időszámítás és az  energetika (5)
A nyári idősámítást nem a villamos  energetika találta ki. Ugyanis már az első  világháború alatt (1916-19)  alkalmazták  az USA-ban és több európai országban, közük hazánkban is.  
Az  érdeklődő olvasó  az interneten bő anyagot talál a Wikipédia szabad lexikonból, amit a Google keresőn lehet könnyen elérni.(www.google.hu)
A nyári időszámítást második világháború alatt ismét bevezették Magyarországon is és 1941-1949 között  minden évben működtették.
 Tudatos, a villamosenergia-rendszer (VER) számára is előnyt  hozó alkalmazására először 1954-ben részben az én  javaslatomra került sor és  1957-ig alkalmaztuk.  
A villamosenergia-megtakarítás elméleti alapjáról  a PATTANYTYÚS GÉPÉSZ ÉS VILLAMOSMÉRNÖKÖK KÉZIKÖNYVE    8. kötetének általam írt, Villamosenergia- és teljesítmény-igények című, A/10-13 fejezeteiben  található magyarázat (l.:  12.1, 12.2. és 12.3 ábrák ) .
A Kézikönyvből  kimásoltam a  94.  oldalon lévő 12.2 ábrát és idézem annak rövid magyarázó  szövegét.
[image: image1.png]94 EROMUVEK ES ENERGIARENDSZEREK

12. EVI TELJESITMENYCSUCSOK

Az évi teljesitményesiiesok novekedésének torvényszeriisége. Az energiarendszer napi
terhelési diagramjainak cstcsértékei az év folyaman torvényszeri véltozdst mutatnak.
A viltozés jellegét szemléltetéen mutatja a 12.1. dbra, amely a magyar energiarendszer
csticsterhelésének valtozdsst és a rendelkezésre 4116 erSmivi teljesit6képességek szdmszerii
értékét mutatja az 1950—1965 idészakban. Eves viszonylatban a esiiesterhelések burkolé-
gorbéje egy emelkeds egyenesre ratev6dd szinuszgorbéhez hasonl. Az emelkedés ardnyos a
villamosenergia-sziikséglet éves novekedésével, a hullimalakot pedig a kisfogyaszték nydri
villamosenergia-igényének csokkenése idézi el6. E visszaesést elsésorban az indokolja, hogy
nyéron a vilagitési fogyasztds kisebb, mint télen.

A 12.2. 4bra feltiinteti a munkanap és a csillagdszati nappal véltozdsit Magyarorszagon
a kozép- és kelet-eurépai idszdmitdst véve alapul. A 6...22 6ra kozotti munkanap nagyobb
része esik nydron vildgos id6szakra, és ez magyardzza, hogy a nagyszdmu vildgitdsi fogyaszté
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12.2. 4bra. A munkanap és a csillagiszati nappal valtozdsa kozép- és kelet-eurépai (nyari) id6sz4mitds esetén



                  
„A 12,2 ábra feltünteti a munkanap és a csillagászati nappal változását Magyarországon a közép-európai és a kelet-európai időszámítást véve alapul. A 6…22 óra közötti munkanap nagyobb része esik nyáron világos időszakra, és ez magyarázza, hogy    a nagyszámú világítási fogyasztó lényegesen kevesebb világítási energiát igényel.”                             
Ismeretes, hogy A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 1949.ben alakult meg a Kelenföldi, a Bánhidai, az  Ajkai és a Tatabányai  Erőművek 110 kV-os hálózattal történő szinkron üzemű összekapcsolásával. Ehhez csatlakozott az akkor induló Mátravidéki Hőerőmű is. Ezen időponttól  beszélhetünk  a VER mért  csúcsterhelésről is., amely az ország egészére  ad jellemző, villamos energetikai  adatot. A csúcsterhelés csökkentése erőmű építési kapacitás megtakarítást jelent, illetve a meglévő  hiányt képes mérsékeli. A nyári időszámítás ezt a célt segítette és ezért támogattuk. az akkori szűk  erőműi tartalékok tudatában.
A Kézikönyvből  idézett szövegből és ábrákból kitűnik, hogy a nyári időszámítás bevezetése elsősorban a zónaidők keleti határán lévő országok számára  előnyös, mivel  a munkanapot a csillagászai nap   világos  időszakába  tolja el, amikor a tavaszi nap-éjegyenlőség idején egy órával előbbre állítatta az órákat. Majd ősszel  a korábbi sötétedés kezdetekor vissza álltak a földrajzi zónaidőre.  Nem véletlen, hogy éppen a nyugat-európai zónás Anglia, Portugália, és a közép-európai  zónás  Finnország, Lengyelország és  Magyarország alkalmazták először  a nyári időszámítást, amikor nyáron  a közép-európaii, illetve  a kelet-európai időre tértek át    a normál  zóna idejük helyett. 
A föld csillagászati időzónái  360/24=15  fokonként ugranak egy órát . Az országok azonban határaik szerint sokszor ettől eltérő helyi  időre módosítják. Így  pl. a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján már két óra eltérés volt a magyar zónaidőhöz képest, mivel ott  nem is a kelet-európai, hanem már a moszkvai idő volt a kötelező. 
Az 50-es években az időeltolás kb. 25-30 MW csúcsterhelés csökkentést is eredményezett,  mivel  a nagyszámú világítási fogyasztó lényegesen kevesebb villamos energiát használt fel.
Az 1957 után hosszú ideig  nem  vezettük be a nyári időszámítást. Ennek oka egyrészt a kiegyensúlyozottabbá vált VER teljesítmény mérlege volt, másrészt sem a nyugati, sem a szocialista országok nem támogatták. annak csupán  egyes országokban történő alkalmazását. Ebben   főleg a vasúti menetrend kényszerű  változtatása okozott némi ellenállást.   Azonban a 80-as évektől kezdődően, főleg  az UCTE VER  Egyesülés támogatásával az európai országokban már   egységesen  került bevezetésre.  
Energetikai haszna a fenti magyarázat szerint a (Budapest szélességi körén kb. 1000 km széles)  zónák nyugati sávjába eső országokban az elérhető energetikai haszon  természetesen kisebb, de azok is   elfogadták a nyári időszámítás  egységes alkalmazást. 
Az idei bevezetés során egyes áramszolgáltatóknál felmerült,  hogy  a világítási fogyasztás megtakarításánál  nagyobb a légkondicionálás  miatti  többletfelhasználás és ezért kétségessé  válhat a bevezetés indokoltsága.  Ezt a kételyt a MAVIR mérései nem igazolják, mivel a két fogyasztás más időszakban  oszlik el. A sötétben világítani kell, a léghűtés igénye pedig nem a sötétedéskor, hanem főleg a nappali, melegebb időszakban áll fenn. Ha kevesebb a sötét idő kevesebb világításra használt villany.
A számítások szerint a várható megtakarítás 2008 évben az összes  fogyasztás kb. 0,3 %-a,  azaz a kb. egy munkanap villamos energia nettó fogyasztása, tehát kb.  100 millió kWh. Ennek értéke, átlagos háztartási árral  számítva, kb. 3 milliárd Ft,  tehát jelentős összeg. 
A végkövetkeztetés  az alábbiakban foglalható össze.

A munkanap áthelyezése a nyári időszámítás időszakában a napfényes, világos  órákra   a lakósság számára akkor is célszerű, ha a villamos energia megtakarítás a fogyasztói  szerkezet változása miatt némileg  csökkenne. Ezideig azonban  a csökkenés sem következett be.
 Budapest, 2008.04.09.





Kerényi A. Ödön vasdiplomás gépészmérnök
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