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A Víz Keretirányelv / VKI célkitűzései
A Víz Keretirányelv megteremti a jogi kereteket a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a parti vizek és a felszín alatti vizek védelmének megvalósításához. Az általános célokat az 1. cikk határozza meg:

· A vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek állapotának javítása és védelme.
· A vízkészletek fenntartható használatának elősegítése. 

· A különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetésének fokozatos csökkentése és megszüntetése. 

· A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése. 

· Az áradások és aszályok hatásainak mérséklése. 

A környezeti célkitűzéseket a 4. cikk határozza meg. A legfontosabb előírások a felszíni vizekkel kapcsolatban:

· El kell érni a víztestek jó ökológiai állapotát 15 év alatt. 
· El kell érni az erősen módosított és mesterséges víztestek jó potenciálját és jó kémiai állapotát 15 év alatt. 
· Meg kell akadályozni a felszíni vizek állapotának romlását. 

A legfontosabb előírások a felszín alatti vizekre vonatkozóan:

· El kell érni a jó mennyiségi és minőségi állapotot 15 év alatt. 

· Vissza kell fordítani a jelentős terhelési trendeket. 

· Meg kell akadályozni, illetve korlátozni kell a káros anyagok vizekbe történő bejutását. 

· Meg kell akadályozni a felszín alatti vizek állapotának romlását. 

Az Európai Parlament és a Tanács - tekintettel a felszín alatti vizek védelmére - speciális intézkedéseket írt elő a vízszennyezés korlátozására és csökkentésére vonatkozóan. Ehhez az Európai Bizottságnak a Keretirányelv hatálybalépésétől számított két éven belül javaslatokat kellett előterjesztenie. 

A mesterséges és erősen módosított víztestek külön kategóriát képeznek, kijelölésük minden esetben csak az adott állapot javítási lehetőségeinek alapos vizsgálatát követően történhet meg. Ezeknél a víztesteknél, illetve víztest-részeknél, amelyek esetében a jó ökológiai állapot egyáltalán nem, illetve elviselhető mértékű ráfordításokkal nem állítható helyre, valamint a helyreállítás bizonyos vízhasználatokat (mint a vízerőművek, hajózás, árvízvédelem) döntően akadályozhat, nem a jó ökológiai állapot, hanem a jó ökológiai potenciál elérése a cél. A jó ökológiai állapot és a jó ökológiai potenciál meghatározása a Keretirányelv V. Mellékletében található táblázatok alapján történik.

Az erősen módosított víztestek kijelöléséhez elvégzett vizsgálatok során nem csak a már meglévő vízállapotokra, hanem az emberi beavatkozások következtében fellépő változásokra is tekintettel kell lenni. Ezekben az esetekben a döntési folyamat során alternatív környezeti lehetőségeket is vizsgálni kell. 
(kivonat a VKI angol-magyar szövegéből:)
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Lásd: (16) energia-, közlekedési-, mezőgazdasági-, halászati-, regionális-. Idegenforgalmi feladatok integrálása a VKI-be!
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Lásd: (35) országhatárokon átterjedő vízgyűjtők – vízgyűjtő egészén kell koordinálni! Duna, Tisza, Dráva?
Továbbiakból: lásd: 1. cikk (e) árvízek, aszályok hatásainak mérséklése, jó minőségű felszíni-, felszín alatti víz biztosítása!

Hallépcső
Folyóvizeket teljes szélességükben elzáró duzzasztóműveknél a halak szabad közlekedésének fenntartása emelt építmény. Ívás idején a halak elhagyják rendes tartózkodási helyüket, és többnyire csapatokba verődve, a víz azon részeire vándorolnak, melyek szaporodásukra és ivadékaiknak fejlődésére legalkalmasabbak. 
Így a lazac, a pisztráng a folyó legfelső szakaszára, a források felé igyekszik, az angolna ellenkezőleg, innen a tenger felé veszi útját szaporodási ösztönének kielégítésére. Ily hosszú úton természetesen ezerféle akadály nehezíti vándorlásukat, amelyek között leggyakoribbak a víz erejének ipari vagy egyéb célra való elhasználására emelt gátak, zsilipek, duzzasztó művek. 
A tapasztalás megmutatta, hogy számos folyó és patak halászatának megsemmisülését okozta oly gát, mely jelentékeny magasságánál fogva a halaknak átjutását, illetőleg szaporodását lehetetlenné tette. Ebben leli tehát magyarázatát az egyes államok törvényeiben, - nálunk az 1885. XXIII. t.-cikk 26. §-ban - kimondott azon elv, mely szerint ott, ahol a halászat érdeke megkívánja, a vízhasználatra jogosított, a tulajdonát képező vízi műépítménynél H.-t is tartozik felállítani, illetőleg fenntartani. 

A H. a duzzasztóműnél összpontosuló vízesést egy külön csatorna közbeiktatásával hosszabb vonalra osztja szét, és pedig oly módon, hogy kisebb duzzasztók alkalmazásával apróbb zuhatagok, illetőleg lépcsőzetesen emelkedő medence-sorozat keletkezik. A zuhatagok magassága 30-40 cm. közt váltakozik, melyeken a halak magukat könnyű szerrel átvethetik, viszont a medencék meg elég mélyek arra, hogy bennük a felfelé haladó hal megpihenhessen.
Forrás: Pallas Nagylexikon
Hallépcső
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a folyami duzzasztóművek olyan berendezése, ami a halak vándorlását segíti elő. Feladata, hogy lehetővé tegye a halak számára a vízlépcsőn a mindkét irányba való állandó átkelést. Nagyobb vízlépcsőknél a hallépcsőben a vízáramlás sebességének megfelelő csökkentéséről is gondoskodni kell.

Forrás: www.agraroldal.hu 

Rába Nick duzzasztómű hallépcső

h, 03/16/2009 - 09:48 

Nicki duzzasztómű (Kenyeri vízerőmű) hallépcső
Nick a Rábán vízgazdálkodási szempontból fontos hely, amit már elődeink is felismertek. A mostani duzzasztómű elődje 1931-32-ben épült, de már az 1800-as években is több rőzse, illetve beton gát létesült itt, azért hogy a Kis-Rábára települt malmok részére illetve öntözésre vizet lehessen biztosítani.

A duzzasztást az indokolja, hogy a Kis-Rába medre magasabban van, mint a Rába medre. Ma sincs ez másképp: bár a vízimalmok eltűntek a Kis-Rábáról, de az öntözés és egyéb emberi igények, valamint az innét vízzel ellátható élőhelyek megőrzéséhez szükséges ökológiai vízigény érdekében szükséges a duzzasztás fenntartása.
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Rába – Kis-Rába
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A folyó felduzzasztásával a Kis-Rába –Rábca mellett található csatornahálózatba öntözővizet lehet vezetni. Innen kaphatnak friss vizet a Hanság védett élőhelyei is.
A duzzasztómű tömlős gátjai az alatta lévő folyószakasz vízszintjéhez képest 5-5,5 m-rel magasabban tartják a vizet a felette lévő tározótérben. Ez a nagy magasságkülönbség csak árvizek idején szűnik meg, máskor viszont a vízben élő élőlények számára leküzdhetetlen akadályt képez.
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A folyó kontinuitás, azaz az átjárhatóság elve az Európai Unió Víz Keretirányelvében, illetve a magyar jogszabályokban is tükröződik, melyek alapján az ÉDUKÖVIZIG a Nicki duzzasztómű jelentette akadály elhárítására a hallépcső létesítéseinek szükségességére tett előírásokat. Ezért is szerepel a hallépcső többek közt a 2000-2005 között készített és társadalmi vitára bocsátott Rába-folyógazdálkodási tervben, mely terv a Rábán felmerült igényeket és szükséges beavatkozásokat foglalta össze. Az ÉDUKÖVIZIG a Nicki duzzasztóművön átbukó Rába víz energiájának hasznosítására elvi létesítési engedéllyel rendelkezők versenyeztetésénél is külön hangsúlyozta a hallépcső megvalósításának fontosságát. Mindezek hatására a gáton átbukó víz energiáját hasznosító kenyeri vízerőtelep építésével egy időben megvalósult a hallépcső is.

A Kenyeri Vízerőmű mellett kialakított hallépcső fő részei:

1. Beeresztő műtárgy

2. Természet-közeli halátjáró

3. TUBOSIEDER áteresz

4. Réselt hallépcső

5. Csalivíz vezeték

1. A beeresztő műtárgy a hallépcső legfelső része. Ezen keresztül biztosított a hallépcső vízellátása és a vízi élőlények itt jutnak ki a felvízre, azaz az erőmű és a duzzasztómű fölötti folyószakaszra.
A beeresztő műtárgy vasbetonból készült, a vízerőmű felvíz-csatornájának oldaltöltésén vezet keresztül. Magas belmérete a jobb fényviszonyokat tesz lehetővé.
Acél zsilippel lehet lezárni, ha a hallépcsőt esetlegesen javítani vagy karbantartani kell.
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Beeresztő műtárgy
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A műtárgy hátoldala, innen indul a természet-közeli rész
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Beeresztő műtárgy a felvíz felől lezárt zsilippel és szoknyaszerű kőszórással
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Nyitott zsiliptábla, mögötte a műtárgy belseje a terelőfallal

2. A természet-közeli halátjáró az itt létesült hallépcső leghosszabb része. Mely alapvetően egy kanyargós földmeder, melyet betonba ágyazott kő küszöbök osztanak több medencére. A medencék mély, lassabban áramló vizében a halak meg tudnak pihenni. A küszöbök tetején található nagy kövek között talál utat a víz és a hal is. A medencék közötti kis vízszintkülönbség leküzdése már nem okoz gondot a vízi élőlények számára. A medencékbe szórt kőtörmelék segíti a meder alján vándorló élőlények vándorlását. A küszöbök előtti „vezérárok” csak a meder irányát adja meg. Ezt a hallépcső működése során a beömlő víz maga formálja, alakítja tovább, ezáltal változatos, kanyargós, különböző mélységű, vízinövényekkel benőtt természet-közeli meder fog kialakulni.

[image: image11.jpg]



A „vezérárok”
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A medencéket elválasztó kő küszöbök

3. A vízerőtelep gépjárművel való megközelíthetősége érdekében a hallépcsőn át kell vezetni a bejáró-utat. Így az út alá egy embermagasságú csövet (jelen esetben TUBOSIDER átereszt) építettek be. Ezen az átereszen keresztül tudnak a vízi élőlények átjutni a hallépcső egyik részéből a másikba. Mivel a halak idegenkednek a sötét, szűk csövektől, az áteresz méretét a tervezők jelentősen megnövelték, ezáltal jobban bejut a fény az átereszbe. A fenéklakó élőlények érdekében az átereszbe is köveket raktak, mivel az áteresz aljzata a fémfelületen nem ad jó tapadás.
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Az áteresz alulról
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Az áteresz kőszórása

4. A több méteres magasságkülönbség leküzdését kizárólag csak természet-közeli halátjáróval, annak nagy helyigénye miatt, itt nem lehetett megoldani. Helytakarékosabb megoldásként kínálkozott a réselt hallépcső, mely egy felülről nyitott, küszöbökkel lépcsősre kialakított, medencék sorozatából álló vasbeton műtárgy. A medencék között a vizet fabetétek tartják, terelik. Így az áramló víz mellett csendes forgók, visszaáramlások alakulnak ki, ahol a halak megpihenhetnek. Ezt a hatást fokozza a medencék hosszbeli különbsége is. A medencékben természet-közeli aljzat került kialakításra.
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Egyoldalú réselt hallépcső fa terelőlemezekkel

A réselt halátjáró és az egész hallépcső bejárata az erőmű alatt kialakított öbölből indul. Az erőműhöz alulról érkező halakat a csalivíz vezetékén érkező nagysebességű, oxigén-dús és csobogó víz csalogatja az öböl mélyén kezdődő réselt halátjáróhoz. Feladata, hogy a megfelelő áramlásviszonyok kialakításával a halak könnyebben megleljék a hallépcső bejáratát. A csalivíz-vezeték két nagy átmérőjű csővezetékből áll, melyek a réselt halátjáró felső végénél található osztóaknából indulnak ki. A csali-vízvezeték alsó vége sípfej szerűen összeszűkül, hogy gyorsabb áramlás jöjjön létre, mely messzebbre elér, és erőteljesebb áramlást alakít ki a hallépcső bejárata térségében. Az itt alkalmazott megoldás újszerű, eddig nem alkalmazott csalivíz kialakítás. A vezeték bejáratát rács védi az esetleges uszadékoktól.
[image: image17]Csalivíz vezeték építése, illetve bevédése

A hallépcső üzemeltetésére üzemelési szabályzat készült, ami kiér a különböző vízállapotoknál szükséges eljárásokra. A beüzemelés során:

A hallépcső feltöltését fokozatosan kell elvégezni.

1. Első feladat a rendszer hidraulikai beállítása, az optimális hidraulikai jelleg kialakítása. Rányitáskor először a csalivíz-rendszert ki kell zárni a vízforgalomból. A hallépcsőbe csak annyi vizet kell elzárni a beeresztőzsilip fojtásával, hogy a réselt halátjáróban kialakuljanak a tervezett vízszintek.

2. Második lépcsőként a beeresztő zsilip fokozatos nyitásával növelni kell a vízhozamot, és ezzel párhuzamosan kell fokozatosan megnyitni a csalivíz-vezeték aknáját is. A beállítást úgy kell elvégezni, hogy a tervezett vízszintek megközelítőleg, különösen a réselt halátjáróban megmaradjanak. Ezt a folyamatot a teljes nyitásig kell elvégezni.

3. A beeresztő zsilip teljes nyitása után (ez teljes felhúzást jelent, annak érdekében, hogy a fény bejusson a zsilipbe) lehet tesztelni a rendszer működését. A tesztelést célszerű egy évig folytatni, hogy valamennyi időszak vándorlási jellegzetességeinek megfelelően a hallépcső működését ellenőrizni tudjuk. A különböző vízállapotok vizsgálata

Üzemelési feladatnak tekinthető az a napi gyakoriságú ellenőrzés, amely szemrevételezéssel megállapítja a kisebb és azonnal elhárítható hibákat. A legtöbb üzemelési feladatot várhatóan annak az uszadéknak az eltávolítása adja, amely kedvezőtlen esésviszonyokat alakít ki az egyes bögék között. 

A rávezető szakasz szerepe, hogy a beeresztő műtárgyat és a műszaki szükségszerűségnek megfelelően elhelyezett hallépcsőt összekösse. A rávezető szakaszon nem cél a pihenőtavak kialakítása, mivel a rábai vizeknek megfelelő hallépcsőben szükséges a gyorsfolyású mederszakaszok kialakítása a reofil fajok igényeinek megfelelően. A meder nyomvonala nem kötött, kimondottan kedvező, ha megindul a meder korlátozott vándorlása, mert ez a folyóra jellemző élőhelyek kialakulásával járhat. Természetesen a medervándorlás nem akadályozhatja a létesítmény funkcióinak ellátását. A gyakorlatban, a mederben kialakuló mederelfajulásokat csak abban az esetben kell, ha az valamelyik létesítmény működését, vagy a közlekedést akadályozza, korlátozza. Az elfajult mederben további beavatkozás akkor lehet szükségszerű, ha túlságosan nagy, állóvizes szakaszok alakulnak ki, ami a meder jellegét megváltoztatja. A beavatkozásokat, a stabilizációt célszerű a folyó anyagából 24 mm-nél nagyobb frakciójú, de, ha mód van rá akkor 63-128 mm átmérőjű osztályozott kaviccsal végrehajtani. A hallépcső működtetéséhez szükséges kisebb beavatkozó kotrások anyagát, amelyek a működést veszélyeztető mederelfajulások tesznek szükségessé, itt a természet-közeli mederszakasz mentén kell elteríteni, elősegítve ezzel azt, hogy a természetes erózió lehetőleg mederanyagot mosson be, ne pedig csak a kivitelezés során elterített vegyes anyagokat. Ezzel az erózióval és a mederbe kerülő anyaggal a természetes jelleg növelhető.

A természet-közeli szakasz üzemeltetés során a kőbukók napi felügyelete szükséges. A működés leginkább ellenőrizhető paramétere, hogy a kőbukók környezetében a vízszintek különbsége 15 cm körüli legyen, de semmiképpen ne haladja meg a 20 cm-t. A hallépcső üzemszerű működését a kialakított összetett kőbukók közé beszorult uszadék befolyásolhatják leginkább. Számolni kell azzal is, hogy az üzemeltetés során a bukókba beállított kövek elmozdulnak. Ebben az esetben a hallépcsőt vízteleníteni kell a beeresztő műtárgy elzárásával, és az elmozdult kő helyzetét a beállítás után stabilizálni kell. A stabilizálás elvégezhető kiékeléssel, vagy kőszórással takart betonágyazattal.

A vasbetonból készült réselt hallépcsőszakasz különösebb fenntartást nem igényel. Az uszadék bekerülésére itt már kisebb az esély, de szükség esetén eltávolításáról gondoskodni kell. A rések fából, illetve vasból készült részeinek festését 2 évenként célszerű elvégezni. A fa-részek felülvizsgálatát a festéssel egy-időben kell elvégezni, az elkorhadt részeket ki kell cserélni. A víz alatti beton és a bennmaradt szádfalak miatt a közvetlen utófenék várhatóan stabil lesz különösebb fenntartást nem igényel. A záró szádfal alatti természetes mederszakasz időszakos vizsgálata szükséges, a rendkívüli kimélyülések helyreállítását terméskővel kell megoldani. Azokon a holttereken, ahol esetlegesen feliszapolódás alakul ki (bár ennek valószínűsége kicsi), a felülvizsgálatok során magas nyomású mosóval azokat meg kell szüntetni. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a köves szakaszokon kialakuló természetes lepedék a lehető legkevésbé sérüljön.

Fenntartási szempontból a hallépcső egyik legérzékenyebb része a csalivíz vezeték, mivel az ide, a vízszállítást biztosító csőbe bejutó uszadék olyan eltömődést okozhat, amelyet rendkívül nehéz megszüntetni. Ezért a csalivíz-bevezető medence védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani. A medence fölé elhelyezett ferde gerebre futnak ki az uszadékok, amelyek folyamatos eltávolításáról az ideépített üzemi útról gondoskodni kell. A gerebet csak akkor szabad kiemelni, ha a hallépcső víztelenített állapotban van. A működés közbeni kiemelés során közvetlenül juthat uszadék a csalivíz-vezetékbe, ami csak nagy költségekkel távolítható el.

A csalivíz-elosztó rendszer osztja meg a vízhozamot a réselt halátjáró és a csalivíz-vezeték között. A vízmegosztást a csalivíz-medence és a halátjáró elválasztó falába épített bukónyílás szabályozásával lehet elvégezni. A tervezett megosztás szerint 400 l/s értéknek kell a réselt halátjáró irányába menni, a többi érkező vízhozamot lehet a csalivíz-ként felhasználni. Ennek értéke elérheti a 600 l/s értéket. A vízmegosztást befolyásolja a gereb állapota, tisztántartása. A vízmegosztás pontos beállítása a bukónyílásba helyezett betétgerendákkal lehetséges. A vízmegosztás beállítását úgy kell elvégezni, hogy a réselt halátjáróban csak a rések között folyjon víz, a rést tartalmazó pallófal felülről ne bukjon meg.
Épülnek a hallépcsők
Forrás: http://eco.istergranum.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=hallepcso
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A kedvező őszi időjárás miatt az előzetes várakozásoknál gyorsabban zajlik a két hallépcső építése az Ipolyon.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az Ister-Granum Eurorégió, Esztergom Város Önkormányzata, az SVP š.p. ÓZ Banská Bystrica szlovák vízügyi igazgatóság és az Ipoly Unió a Magyarország - Szlovákia - Ukrajna Szomszédsági Program / 2004-2006 keretében közös pályázatot nyújtott be Ökológiai folyosó kialakítása az Ipoly folyón Kiskeszi (Maié Kosihy) és Ipolyszakállos (Ipel'sky Sokolec) térségében (Hallépcsők az Ipolyon) címmel. 

 

Az Ipoly duzzasztóműveinél megépülő hallépcsők a tájrehabilitációt szolgálják. 
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A duzzasztók önmagukban ugyanis folyásiránnyal szemben átjárhatatlanok a halak számára, ezért a folyót, mint életteret feldarabolják, ökológiai folyosó jellegét megszüntetik. A legutóbb épült duzzasztóknál (Visk, Ipolyság és Szete) van ugyan hallépcső, de ezek jelentősége nem teljes értékű addig, amíg az alsó folyószakaszon álló két duzzasztó, mely nem rendelkezik hallépcsővel, továbbra is „elvágja" a folyót a Dunától és az „átjárható" felső szakaszoktól.

 

E program keretében a folyószabályozásból megmaradt holtágak felhasználásával épül meg a duzzasztókat megkerülő csatorna, amely lehetővé teszi a halak, illetve egyéb vízi állatok vándorlását. A műtárgyak tervezése során a szakemberek nagy gondot fordítottak a művi elemek tájba illesztésére illetve arra, hogy a munkákat lehetőség szerint a természeti környezet minimális igénybevétele mellett végezzék. Többek között, a földmunkákat kizárólag a kétéltűek szaporodási időszakán kívül lehet megvalósítani. Pozitívum az is, hogy a hallépcső révén a két, korábban levágott holtág „visszakötésre" kerül a folyóba, ezáltal lassú degradációjuk megáll, a holtágak természetes állapota pedig tovább növeli a folyó, mint élettér biológiai sokféleségét. 

 

A projekt részletes leírása
 

Képek:
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A készülő Tésa-Ipolyszakállosi hallépcső zsilipje
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 A Tésai hallépcső medrének kialakítása már megtörtént
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A Tésai holtág ismét élő víz lesz
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Az Ipolytölgyesi hallépcső zsilipje építés alatt
