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Országos Vízgazdálkodási Keretterv / OVK
I. Vízerőhasznosítás

Duna komplex hasznosítása

2009.04.05.

Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár

H-1044 Budapest, IV. Újpest, Dunasor 15.

Igazgató: Kiss József Mihály



06 30 830 0451



06  1 231 0834


    Szedlacsek István



06 30 509 0507, 06 20 922 2938 (új)
A Levéltárban – többek között – az OVK szöveges és térképi dokumentumai között a Mélyépterv, a VÍZITERV, az Építőipari Műszaki Egyetem II. Vízépítéstani Tanszék + Laboratórium / dr. Mosonyi Emil, Kossuth-díjas akadémikus, műszaki egyetemi tanár, igazgató és munkatársai által, 1953-55. között készített dokumentumok is megtalálhatók.

Az 50-es, 60-as évektől kezdődően megtalálhatók a Duna, a Tisza, a Duna-Tisza csatorna, a Sió csatorna, a Balaton vízgazdálkodására, hajózására, stb. vonatkozó dokumentumok, amelyek közül jelentőségük alapján az alábbiak emelhetők ki:

Országos Vízgazdálkodási Keretterv / OVK. 1954.04.30. 

OVF – VÍZITERV / dr. Mosonyi Emil és munkatársai. 
1336. 32 2.15. 187, 188, 189, 190, 191. OVK – VÍZITERV Tervtár 5. sz. példány.

A tervezés az OVF, az MTA Hidrológiai Főigazgatóság, és az OT felügyelete mellett készült!
OVK. I. Vízerőhasznosítás. 

10. Vízerőhasznosítás


11. Víziutak fejlesztése 



1.200 t-ás uszályok figyelembe vételével


17. Nagylétesítmények



Dunán:



Felsődunai I., II. Vízlépcső



Visegrádi Vízlépcső



Kvassay erőmű – Duna-Tisza csatorna (Jolánkai Gyula mérnök, Mélyépterv)


Adonyi Vízlépcső



Fajszi Vízlépcső – Sió csatorna



Mohácsi Vízlépcső



Tiszán:



Vásárosnaményi Vízlépcső



Záhonyi Vízlépcső



Tiszalöki Vízlépcső



Tiszaburai / később: Kiskörei Vízlépcső



Csongrádi Vízlépcső



Szegedi v. Óbecsei Vízlépcső



Balaton, stb.

A dunai hajóforgalom és az épülő összekötő csatornák. (Budapesti Vízügyi Igazgatóság)

VÍZITERV I. iroda, 2. osztály. 1957.08. 11 310-V.
(Duna–Majna–Rajna, Duna–Elba–Odera csatorna tervezett megvalósítása figyelembe vételével, nemzetközi kitekintéssel!)
Előzmény: 1952. Dunai hajózás + Budapest feletti vízlépcsők

       1953., 1955., 1956.
Duna komplex hasznosítása. 1961.12. / OVK. Alapdokumentáció részeként.
VÍZITERV I. iroda 1. osztály. Keretterv: 12.924.
/csehszlovák HIDROPROJEKT / HDP Bratislava-Pozsony.
Előzmények: 1958.10.07. Prága. 



Wolfstahl – Nagymarosi Vízlépcsők közötti szakasz

4 tervváltozat:



I. Baloldali egylépcsős, oldalcsatornás



II. Jobboldali, egylépcsős, oldalcsatornás

III. Két oldalcsatornás vízlépcső, a felső a baloldalon (Sulany), az alsó a jobboldalon (Vének)

IV. Három folyami vízlépcső

1959. VÍZITERV
6 alváltozat:



2 db. Oldalcsatornás, egylépcsős, tározó nélküli vízerőmű




(2.400 m3/s, 375 MW)



2 db. Oldalcsatornás, kétlépcsős, tározó nélküli vízerőmű




(2.400 m3/s, 382 MW)



1 db. Oldalcsatornás, egylépcsős, tározós vízerőmű



(2.400 m3/s, 382 MW)



1 db. Oldalcsatornás, egylépcsős, tározós vízerőmű



(4.0 m3/s, 666 MW)

Politikai döntés:

Egylépcsős, tározós, betonburkolatú, felvíz-csatornás (jobboldali?), csúcsüzemű vízerőmű

Felső-dunai Üzemvíz-csatornás vízerőmű (műszaki leírás + Nagymaros)

Jobboldali egylépcsős, oldalcsatornás vízerőmű (csúcsüzem)
1.860.000 fkm – 1.780.000 fkm között üzemvíz-csatornás, csúcsüzemű vízerőmű – csatlakozás: Wolfstahl – Bratislava + Nagymarosi Vízlépcső.

Duzzasztási szint: 131,50 m

(jobb-, vagy baloldali oldalcsatorna egyenértékű megoldás a vizsgálatok megállapításai szerint! Az oldalcsatorna biztosítja a vízerőmű állandó teljesítményét.
A bal-, ill. jobb-parti üzemvíz-csatornás vízerőmű tervezett műtárgyai:


1. Dunakiliti tározó


2. Dunakiliti vízlépcső / duzzasztómű, hajózsilip (85x24 m, egyszerű, szükséghajózásra), vízerőtelep, mederelzárás


3. Felvíz-csatorna


4. Üzemvíz-csatornás vízlépcső / vízerőtelep, túlfolyó, iker hajózsilip (2x230x24 m)


5. Alvíz-csatorna (3 km, az 1.814,5 fkm dunai torkolatig) + alvízi mederkotrás

Nagymarosi Vízlépcső / vízerőmű, hajózsilip – 1.696,2 fkm
Prédikálószéki szivattyús energiatározó
VÍZITERV 12.028. / OVF – VÍZITERV I. iroda 2. osztály. 1960.03.

· Alsómedencés, vagy anélkül

· Felsőmedencés

· Vízkivételi csatornás

Adonyi vízlépcső (külön dokumentációban)
Fajszi vízlépcső (külön dokumentációban)

Mohácsi vízlépcső (külön dokumentációban)

Budapest, 2009.04. 05.

Megjegyzés: A fenti dokumentációkról másolat, vagy fotó csak a szerző(k) írásbeli engedélyével, ill. hozzájárulásával készíthető és publikálható!

Péteri László

Okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd

ny. minisztériumi vezető főtanácsos

belkereskedelmi-idegenforgalmi szakértő
2009-04-21.

Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár / folyt.

Magyar-Csehszlovák közös Duna-szakasz hasznosítása.

Tervezők:

Magyar részről: Vízügyi Tervező Iroda – VÍZITERV / Bp. (alsó, Bagoméri tározó, jobboldali oldalcsatorna)

Csehszlovák részről: HYDROPROJEKT – HDP / Bratislava (felső, Dunakiliti tározó, baloldali oldalcsatorna)

A tervezett vízlépcső-rendszer főbb létesítményei:
· Wolfsthal-Bratislava Vízerőmű 1.873,3 fkm

· Sulanyi Vízerőmű

· Véneki Vízerőmű

· Nagymarosi Vízerőmű
Bagoméri (alsó) tározó és jobboldali oldalcsatorna.

Tervező Vállalat: Vízügyi Tervező Iroda – VÍZITERV / Bp. I./3. Csoport

Tanulmányterv. III. változat. / Bp. 1960.VII. hó

Munkaszám: 11 782. / 1-8.

Igazgató: György István

Főmérnök: Mátrai István

Irodavezető: Békési J.

Felelős tervező: Rácz Iván

Irányító tervező: Jolánkai Gyula / Fék A-né, a 11 782/8.sz. VÍZITERV házi példányon eredeti aláírás van! (1960.03.23.)
Ellenőr: Horváth Sándor

A tervdokumentáció fontosabb részei:
Műszaki leírás

Helyszínrajzok / M=1:200.000, 1:25.000

Hossz-szelvények / M=1:200.000, 1:200

Teljesítményábra 

Jellemző metszetek

A. Bagoméri tározó

Tározó 

Vízlépcső (1.813 + 200 fkm, átvágásban, duzzasztó, hajózsilip [24x85 m]

Jobboldali oldal-, felvíz-csatorna
B. Véneki vízerőmű

Iker-hajózsilip [2x24x230 m]

Vízerőtelep 

Biztonsági túlfolyó

Jobboldali alvíz-csatorna

Organizáció

Költségvetés 

A tervezés előzményei.

Magyar részről: 

Állami / Országos Vízgazdálkodási Keretterv / OVK – távlati terv

Duna – Nagymaros alatt 3 vízlépcső! (többcélú: vízerőmű, hajózás, árvédelem, jéglevonulás, öntözés. Oldal-csatornás

Duna-Tisza csatorna
Felső-Tiszai oldal-csatorna
Magyar – Csehszlovák részről:


1958.10.07. Prága. MNK-CSSZSZK jkv.

I. változat: 
Baloldali oldalcsatornás, tározós csúcserőmű

II. változat: 
Jobboldali oldalcsatornás, tározós csúcserőmű

III. változat:
Kétoldali, egymásután húzódó oldalcsatornás, kéttározós, kétlépcsős csúcserőmű 

IV. változat:
Csatornázás 3 folyami csúcserőművel. A IV. változat / folyami vízlépcső – legrosszabb változat! (Öreg-Duna „csatornázása”, 3 folyami csúcserőművel – Čilistov [hajózsilip: 24x85 m] –Gabčikovo [hajózsilip: 24x85 m] – Kliska Nema [hajózsilip: 2x24x230 m] vízlépcső) 

A legkedvezőbb változat: II. változat, ill. a környezeti hatásokat is figyelembe véve a III. változat


1958.12.13.22. MNK-CSSZSZK Közös Szakbizottság jkv.

Az első terveket a HDP készítette a Duna 1.880-1.433 fkm közötti szakaszára, a VÍZITERV bírálatra / véleményezésre kapta meg! Ennek alapján – közös egyeztetés után a HDP és a VÍZITERV I-IV. változat alapján 6 alváltozatot dolgozott ki:


1959-ben 6 alváltozat készült:



2 alváltozat: II./1-a,b.    – oldalcsatornás, egylépcsős, tározó nélküli erőmű



2 alváltozat: II./2, 2-b.   – oldalcsatornás, kétlépcsős, tározó nélküli erőmű



1 alváltozat: II./1-c.       – oldalcsatornás, egylépcsős, tározós erőmű

1 változat: II./1-d. 
 – oldalcsatornás, egylépcsős, tározós erőmű
Megjegyzés: Egylépcsős – magas-vezetésű, betonburkolatú felvíz-csatorna (tovább-tervezendő változat!)

Kétlépcsős – részben mélyvezetésű, részben terepszintet 1-2 méterrel meghaladó felvíz-csatorna

1960. I. f. évben a fentiek alapján elkészült a I.-II. változat 

1960.07.01. Csehszlovák Tudományos Akadémia Hidrodinamikai Intézete véleménye: a tervek nem felelnek meg a csúcsüzemnek! 3,5 m, ill. annál nagyobb hajózási mélységet kellene biztosítani (Duna Bizottságra történő hivatkozással!?).

Megjegyzés: 
A közös tervezési megbízás, ill. a tervezési terület lehatárolása a Duna 1880 – 1433 fkm. közötti szakaszára vonatkozott, figyelembe véve az osztrákokkal közösen tervezett, Wolfstahl-Bratislava vízerőművet az 1.873,3 fkm-nél!


A Felső-Duna közös magyar-csehszlovák felső szakaszát a HYDROPROJEKT tervezte, több alternatívában (Dunakiliti tározó és a baloldali oldal-csatorna, amelyekből az I. és a III. változat azonos!)


A Felső-Duna közös magyar-csehszlovák alsó szakaszát a VÍZITERV tervezte (Bagoméri tározó és a jobboldali oldal-csatorna, az Öreg-Duna medrének felhasználásával, több változatban, de a legoptimálisabbnak tűnő, Bagoméri folyami vízlépcső részletes megtervezésére már nem jutott idő!). Az Öreg-Duna medrének helyenkénti átvágásával, tározótér, ill. oldal-csatorna kialakításával, 2 vízlépcső / duzzasztó, vízerőtelep, hajózsilip, biztonsági túlfolyó, az árvédelmi töltésen közlekedési út (egyik aszfaltozott), 2 oldali szivárgó-csatorna került kialakításra, Véneknél a Mosoni-Duna bekapcsolásával, ill. egy új, alsó-pályás, 110 m hosszú, vasúti-közúti híddal, csatlakozva az országos főközlekedési úthoz (Győr-Gönyű). A tervváltozatok a csehszlovák tervek alapján tervezett, felső tározóhoz kapcsolódó, Sulanyi vízerőteleppel egyidejű csúcsra-járatást tettek lehetővé. A részben magas-vezetésű változat a terep-szint felett max. 5-6 m. vízszint-magasságot tartalmazott, az árvíz-biztonság figyelembe vételével! (az alsó tározó tengelye mindig a hullámtérben maradt, árvíz esetén a töltést terhelő vízoszlop magassága, a második védvonal, a 2 töltés között a szivárgó-csatornák és a mellék-ágak felhasználásának figyelembe vételével, a töltések szigetelésével, a kritikus, gyenge pontok megerősítésével, stb.!)


A közös tervek 118,50 m.A.f. felső-, és 108,50 m.A.f. alsó (Nagymarosi) vízszinttel (- 10,0 m!), ill. 120,50 m.A.f. gát-magassággal (+ 2 m.!) számoltak. 

Az eredeti tervekben a vízerőmű / telep folyamatos, ill. csúcsüzemű tervezői változatai szerepeltek! A csúcsra-járatás a fentiek szerint politikai döntés volt!


A hajózsilipek szabványosított, egységes mérete: 

· Iker-hajózsilip 
[2x24x230 m]

· Hajózsilip 

[24x85 m]

Budapest, 2009. április 23.



Péteri László

1886. Magyar Királyi Kulturmérnöki Hivatalok területi beosztása. Térkép.
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Felső-Dunai Vízerőművek / I., II. sz. – térkép-részlet.
