
Műszaki beavatkozási változatok közérthető összefoglalója 
 

1. A Projekt célja 
 
A projekt célja beruházási döntést támogató tanulmány elkészítése, melynek keretén belül a 
következő feladatok elvégzése történik: 
 
1. A Duna magyarországi szakaszán jelentkező hajózhatósági akadályok (gázlók, 
szűkületek) kiküszöbölését célzó, fejlesztési-, műszaki beavatkozási változatok 
számbavétele, a Duna Bizottság ajánlásainak és az ENSZ EGB előírásainak megfelelő 
kritériumok szerint (a Duna 1811-1641 fkm szakaszán a VI/B, illetve az 1641-1433 fkm 
szakaszán a VI/C hajóút): 
 

Cél a magyarországi Duna szakaszon a 25+2 dm-es merülési mélység és 180 m-es hajóút 
szélesség biztosítása a hajózási kisvízszint idején. 

 
•a teljes Duna-szakasz vizsgálata, 
•a folyamszakaszok általános jellemzése, 
•a kritikus, hajózást akadályozó szakaszok részletes vizsgálata, 
•a kritikus szakaszokra változatokat tartalmazó javaslat kidolgozása. 
 
2. A hajóút folyamatos üzemeltetésének biztosítása érdekében 
 
•folyamatos monitoring (mérő, ellenőrző és hírközlő) rendszer megvalósítása, 
•a hajóút kitűzése, 
•a jéglevonulási viszonyok javítása, 
•az üzemeltetés intézményi (jogi, gazdasági és szervezeti) feltételeinek megteremtése. 
 
3. A hajózási feltételek javításával összefüggő 
 
•ökológiai rehabilitáció (környezet- és természetvédelmi intézkedések) végrehajtása, 
mellékágak rehabilitációja, 
•a rekreáció és a turizmus legcélszerűbb fejlesztése, 
•a partiszűrésű vízkivételek, valamint a vízbázisok védelme. 
 
4. A Duna teljes hazai szakaszára vonatkozó integrált folyógazdálkodási terv 
kidolgozásához az érdekeltek és az egyéb hasznosítási tervek, elképzelések számba 
vétele. 
 
5. A változatok költség-haszon elemzése 
 



2. A műszaki beavatkozási változatok kidolgozása 
 
A folyószabályozási változatok kidolgozásánál a Szap (1811 fkm)- déli országhatár (1433 
fkm) közötti Duna szakaszt 3 szakaszra bontva került vizsgálat alá. A szakaszolás részben 
szakaszjelleg, részben pedig a folyamszakaszok kezelésének megosztása miatt indokolt: 
 
1. Szap (1811 fkm)-Ipoly-torok (1708 fkm)közötti szakasz, 
2. Ipoly-torok (1708 fkm)-Dunaföldvár (1560 fkm)közötti szakasz, 
3. Dunaföldvár (1560 fkm)-déli országhatár (1433 fkm) közötti szakasz 
 
A műszaki beavatkozási változatok tervezésének irányelvei 
 
A. Műszaki beavatkozási típusok vizsgálata 
 

• Kotrás 
• Szabályozási művek alkalmazása 
• Kombinált kotrási-szűkítési megoldások 

 
Illetve 
 

• Hajóút áthelyezés 
 
B. Előírásoknak való megfelelés 

 
A Duna Bizottság ajánlásainak és az ENSZ EGB előírásainak megfelelő kritériumok szerint. 
 
3. Jelenlegi helyzet tükrében a műszaki beavatkozási változatok kidolgozásának 

ismertetése 
 
A következőkben ismertetett műszaki beavatkozási változatok még munkaközi állapotot 
tükröznek. A beavatkozási változatok képzik a hidraulikai modellszámítás bemenő adatsorát. 
A hidraulikai modellszámítás eredményei alapján lehet a végleges műszaki beavatkozási 
változatokat meghatározni. 
 
A következő táblázatban összefoglaljuk a hidraulikai modellszámítás előtti, tervezett műszaki 
változatokat az egyes Duna-szakaszok tekintetében. 
 



Szakasz Gázló/szűkület fkm
Elért hajózási 

vízmélység
 [m]

Elért hajóút 
szélesség [m]

Dömösi szűkület 1701,0-1700,0

1. kotrás
A kotrás becsült
 mennyisége 28 000 m3 25+4 180

Dömösi gázló 1698,9-1697,8

1.
szabályozási mű építése 
és mederkotrás

12kő, 220 homokos 
kavics,96 mederanyag 25+4 180

Visegrádi szűkület 1695,1-1694,8

1. kotrás
A kotrás becsült
 mennyisége 7 000 m3 25+2 180

Váci szűkület 1680,5-1679,8

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 60 000 m3 
(4000 m hosszan, 30-110 m 
szélességben) 25+2 180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 8 000 m3 (400 
m hosszan, 80 m 
szélességben) 25+2 80

Sződligeti szűkület 1675,5-1675,0

1. kotrás
A kotrás becsült
 mennyisége 5 000 m3 25+2 180

Gödi gázló 1667,4-1666,7

1. kotrás
A kotrás becsült
 mennyisége 86 000 m3 25+2 180

2. kotrás
A kotrás becsült
 mennyisége 28 000 m3 25+2 100

3.
szabályozási művek 
építése 25+2 180

Árpád hídi gázló 1653,0-1651,8

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 122 000 m3 
(2400 m hosszan, 10-160 m 
szélességben) 25+2 80-180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 68 000 m3 
(2400 m hosszan, 20-80 m 
szélességben) 25+2 80-100

Budafoki gázló 1638,7-1637,3

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 86 000 m3 
(1800 m hosszan, 10-180 m 
szélességben) 25+4 180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 48 000 m3 
(1400 m hosszan, 10-80 m 
szélességben) 25+4 80

Százhalombattai 
szűkület

1623,7-1622,6

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 54 000 m3 
(1300 m hosszan, 40-180 m 
szélességben) 25+2 180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 15 000 m3 
(jelenlegi hajóút bal oldalán 
1100 m hosszan, 10-60 m 
szélességben) 25+2 80

Dunafüredi szűkület 1619,0-1618,3

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 44 000 m3 
(2200 m hosszan, 180 m 
szélességben) 25+2 180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 12 000 m3 ( 
400 m hosszan, 10-30 m 
szélességben) 25+2 100

Ercsi szűkület 1615,9-1615,2

1. kotrás
A kotrás becsült
 mennyisége 9 000 m3 25+2 180

Kulcsi gázló 1590,7-1590,1

1. kotrás

A kotrás becsült
mennyisége 34 000 m3 (900 
m hosszan, 20-180 m 
szélességben) 25+2 180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 15 000 m3 ( 
500 m hosszan, 40-100 m 
szélességben) 25+2 100

Beavatkozási hely

Beavatkozási változat Leírás

Elért

Szob-Dunaföldvár



Szakasz Gázló/szűkület fkm
Elért hajózási 

vízmélység
 [m]

Elért hajóút 
szélesség [m]

Beavatkozási hely

Beavatkozási változat Leírás

Elért

Szob-Dunaföldvár
Dunaújvárosi gázló 1581,5-1579,3

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 55 000 m3 
(2500 m hosszan, 180 m 
szélességben) 25+2 180

2. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 15 000 m3 ( 
1400 m hosszan, 20-100 m 
szélességben) 25+2 100

Kisapostagi 
szűkület

1570,1-1568,9

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 5 000 m3 
(jelenlegi hajóút jobb és bal 
szélén, 1000 m hosszan, 10-
50 m szélességben) 25+2 180

Kisapostagi gázló 1567,3-1566,4

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 87 000 m3 
(2000 m hosszan, 20-180 m 
szélességben) 25+2 180

2. kotrás, mederbordák 

A kotrás becsült
 mennyisége 20 000 m3 ( 
2000 m hosszan, 120-180 m 
szélességben) + bal parton 
lévő terelőmű 150-150m -rel 
történő meghosszabítása ( 
kőmennyiség 1500 m3) 25+2 100

Dunaföldvári-gázló 1561,0-1560,0

1. kotrás

A kotrás becsült
 mennyisége 14 000 m3 ( 20-
70 m szélességben) 25+2 80-180

2. kotrás, mederbordák 

A kotrás becsült
 mennyisége 14 000 m3 + 
jobb partról kiindulva 
fenékbordák létesítése 25+2 80-180



Szakasz Gázló/szűkület fkm

Patkószigeti-gázló 1808,15-1807,70

1.
Mozgó medrű szakasz 
szabályozása kőművekkel és 
kotrásokkal

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 18900 m3 + kiegészítendő a jobb 
parti 13. jelű sarkantyú 5000 m3

2.

Meglévő és kiegészítendő 
folyamszabályozási 
művekkel, és kotrással, és 
kavicsvisszapótlással

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 18900 m3 + kiegészítendő a jobb 
parti 13. jelű sarkantyú 5000 m3 + 
kavicsvisszapótlás

Medvei-gázló 1806,20-1806,00
Szőgyei-gázló 1800,40-1800,10
Csicsói gázló 1798,60-1798,30

1.

Mozgó medrű szakasz 
szabályozása kőművekkel és 
kotrásokkal

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 49 000 m3 + kiegészítendő a jobb 
parti 30. És 31.jelű sarkantyú 20 000 m3

2.

Meglévő és kiegészítendő 
folyamszabályozási 
művekkel, és kotrással, és 
kavicsvisszapótlással

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 49 000 m3 + kiegészítendő a jobb 
parti 30. És 31.jelű sarkantyú 20 000 m3 + 
kavicsvisszapótlás

Véneki gázló 1796,50-1795,45

1.
Mozgó medrű szakasz 
szabályozása kőművekkel és 
kotrásokkal

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 74 000 m3

2.

Meglévő és kiegészítendő 
folyamszabályozási 
művekkel, és kotrással, és 
kavicsvisszapótlással

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 74 000 m3

Mosoni Duna 
torkolat  gázló

1794,00-1793,40

Gönyű felső gázló 1792,45-1791,80

1.
Mozgó medrű szakasz 
szabályozása kőművekkel és 
kotrásokkal

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 10 200 m3

2.

Meglévő és kiegészítendő 
folyamszabályozási 
művekkel, és kotrással, és 
kavicsvisszapótlással

A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 10 200 m3

Gönyűi gázló 1791,10-1790,80
Gönyű alsó  gázló 1788,80-1788,30

 Szőnyi gázló 1764,30-1764,00

1. kotrás A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 10 000 m3 
meglevő vezetőművek visszabontása

Almásfüzitői gázló 1757,10-1756,70

1. kotrás A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 7000 m3 

Karvai gázló 1740,20-1739,80

1. kotrás A kotrás anyaga kavics, 
mennyisége 7000 m3 

Nyergesi gázló 1735,50-1733,70

1. kotrás A kotrás anyaga sziklás-márgás, 
mennyisége 21 000 m3 

2.
folyamszabályozási művek 
építése 3 db sarkantyú és 1 db vezetőmű építése

Nyergesi alsó gázló 1732,4-1731,9

1. kotrás márgás-kavicskotrás becsült mennyisége: 4 000 
m3

2. sziget bevédése bal parton kőművel, kotrás 4 000 m3
Ebedi  gázló 1726,0-1724,7

1. kotrás márgás-kavicskotrás becsült mennyisége: 20 
000 m3

2.
folyamszabályozási művek 
építése jobb parton 7 db sarkantyú építése

Istenhegyi gázló 1722,3-1721,8
1. kotrás Kavicskotrás becsült mennyisége 56 000 m3

Garamkövesdi 
gázló 1714,2-1713,9

1. kotrás Kavicskotrás becsült mennyisége 20 000 m3
Helembai gázló 1711,3-1710,7

1. gázlókotrás sziklás-márgás kotrás becsült mennyisége 40 
000 m3

2. kőterítés (lezárt mellékágnál) fenékterítés 15 000 m3 kővel

LeírásBeavatkozási hely Beavatkozási változat

megszűnt

Szap-Szob

Megszűnt
Megszűnt

Megszűnt

megszűnt



Szakasz Gázló/szűkület fkm

Dunaföldvári-gázló 1559,8-1559,7

1.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

Kőművek kiegészítése, 
gázlókotrás   

2.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

Kőművek kiegészítése, 
gázlókotrás   

Solti-gázló 1558,5-1557,5

1.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

5 db terelőmű és 1 db 
vezetőmű (becsült 
kőmennyiség: 7 400 m3)

2.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

10 db terelőmű és 1 db 
vezetőmű (becsült 
kőmennyiség: 16 700 m3)

Solt alsói-gázló 1555,8-1554,8

1.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

3 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 1 600 m3)

2.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

7 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 12 600 m3)

Bölcskei szűkület 1551,5-1551,4

1.
Szűkűlet rendezése 
kőművekkel

2 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 4 600 m3)

Paksi szűkület 1530,5-1529,5

1.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

3 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 5 100 m3)

Barákai-gázló 1522,0-1521,5

1.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

5 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 300 m3)

2.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

9 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 16 000 m3)

Kovácspusztai-
gázló 1512,5-1511,8

1.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

5 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 6 300 m3)

2.

Gázló rendezése 
kőművekkel és (ha 
kell) kotrással

7 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 18 900 m3)

Korpádi szűkület 1493,5-1492,5

1.

Szűkület rendezése 
kőművekkel és 
kotrással

7 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 11 200 m3)

Koppányi szűkület 1483,5-1482,5

1.

Szűkület rendezése 
kőművekkel és 
kotrással

3 db terelőmű és 1 db 
vezetőmű (becsült 
kőmennyiség: 24 300 m3)

Bajai szűkület 1480,1-1479,1

1.
Szűkület rendezése 
kotrással

Sárospart 1. 
szűkület 1475,5-1474,5

Beavatkozási hely Beavatkozási változat Leírás

Dunaföldvár-Déli országhatár



Szakasz Gázló/szűkület fkm
Beavatkozási hely Beavatkozási változat Leírás

Dunaföldvár-Déli országhatár

1.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

4 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 7 800 m3)

Sárospart 2. 
szűkület 1472,5-1471,5

1.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

3 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 2 000m3)

Szeremlei szűkület 1469,0-1468,0

1.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

4 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 4 700 m3)

Mohácsi szűkület 1451,5-1450,5

1.
Szűkület rendezése 
kotrással

Repityi szűkület 1439,5-1438,5

1.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

6 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 6 300 m3)

Bédai szűkület 1435,5-1434,5

1.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

4 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 4 200 m3)

2.
Szűkület rendezése 
kőművekkel

4 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 12 400 m3)

Gázlókra és 
szűkületekre nem 

osztható 1560,5-1433,0
Jégmegállásra 
hajlamos helyek 
rendezése

3 db terelőmű (becsült 
kőmennyiség: 1 900 m3)


