


Erőmű felső
csatorna

Eredeti Duna
meder és határ

Dunakiliti
Duzzasztómű

Dunacsúny
Duzzasztómű

Szigetközi
holtág rendszer

Szlovák oldali i
holtág rendszer
(rendezték)

Bősi
Vízerőmű

Megjegyzés:
A Duna 1000-6500 m3/sec között az 
erőmű csatornájában folyik. A 6500 
– 10000 m3/s arányos része az 
eredeti Duna mederben folyik.



Dunakiliti
Duzzasztómű



Dunakiliti
Duzzasztómű

Dunacsúny új
Duzzasztómű

Új töltés



Víz kiadás a 
Mosoni-Duna felé: 
a szlovákok 
Dunacsúnyban
megoldották

Víz kiadás a 
holtágak felé nem 
volt lehetséges



Az eredeti Duna 
meder lezárása 
kőgáttal

A duzzasztási üzem 
megkezdése a Dunakiliti
Duzzasztóművel

Garantált a 400-650 
m3/s víz mindenkori 
leeresztése



Itt folyik ki hasznosítatlanul évenként 160-
180 millió kWh.
Megvalósítása meglévő építményben új 
környezeti hatások nélkül lehetséges.
Eddig ez kb. 2,3 TWh és 35 milliárd Ft 
veszteség.


