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Kerényi A. Ödön: A Duna komplex hasznosítása
Vízügyek december 27th, 2009
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A tárgyi témában fordultam már Önhöz mind miniszter korában, mind a jelen tisztjében. Az első esetben udvarias, elterelő választ kaptam, a másodikban sajnos még azt sem.

Elnézését kérem, hogy újra megkeresem. Ennek személyes oka is van. Októberben töltöttem be a 90. életévemet és szeretném megérni, hogy javaslatommal a Kormány foglalkozzon, és az ügy kimozduljon holtponti helyzetéből. A javaslat a Duna komplex hasznosításáról szól, amely Magyarország egyik legnagyobb, rendezetlen ügye:

A Bős-Nagymarosi Vízlépcsők beruházásában történő magyar-szlovák megállapodás.
Ennek időszerűségét igazolja, hogy a parlament elvi hozzájárulását adta a Paksi Atomerőmű kb. 2000 MW-os nagybővítéséhez. A tervezési munkákban most kell dönteni, hogy az új erőmű kondenzátor hűtése a Dunából történjen friss vízzel, vagy, a sokkal drágább hűtőtornyokkal.

A mellékelt tanulmány a téma összefüggéseit mutatja be a Duna nemzetközi hajózása, a megújuló energia-termelés EU elvárásai és a paksi bővítés között. Ezért nevezem az ügyet a Duna Komplex hasznosításának. A hajózáson és az energetikán túlmenően beletartozik az árvízvédelem, a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízellátása, az öntözés, a közúti közlekedés, a turizmus mellett a külpolitikai kérdésköre is.

A téma tehát több tárcát is érint, ezért bátorkodom javaslatomat egyidejűleg megküldeni KHEM, a KvVM és a KÜM vezetőinek kis.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Bízom Önben, mivel meg vagyok győződve válságkezelő programjának sikeréről, amely minden gáncsoskodó támadás ellenére képes a nemzetgazdaságot emelkedő pályára állítani, feltéve, hogy a következő kormány folytatja a szigorú, hitelmérséklő költségvetés végrehajtását.
A tanulmányt ismeri számos civil szervezet, magkapta több országgyűlési képviselő és akadémikus, akik támogatni tudják javaslatomat, amely rendezné a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének immár 12 éve húzódó végrehajtását. és javítaná az elmérgesedett magyar-szlovák viszonyt.

Engedje meg, hogy Boldog Újévet Kívánjak hivatali és személyes életében, amihez javaslatom lefogadás biztosan hozzájárulna.

Tiszteletteljes üdvözlettel:

Kerényi A. Ödön Állami díjas, vasdiplomás gépészmérnök, a Magyar Villamos Művek Zrt. ny. vezérigazgató helyettes

A Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének frissvizes hűtés változatára
JAVASLAT

A Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének frissvizes hűtés változatára.

A Duna vízlépcsői és Magyarország című tanulmányomban rámutattam arra, hogy Magyarország a Duna Bizottsággal kötött Egyezmény szerint, amit az Országgyűlés 2000 évi CXIV törvény a Dunán való hajózás címen iktatott, Magyarország vállalta, hogy a Bősi Vízlépcső mellett megépíti a Nagymarosi, az Adonyi és a Fajszi vízlépcsőket is. Ezek hiánya jelenleg a legnagyobb akadálya a dunai hajózásnak, amely a Duna-Majna- Rajna csatornán á az Északi tengertől a Fekete tengerig történő szállítást tenné lehetővé.

Az Európa Unió ezen vízi utat a VII. számú európai közlekedési folyosónak nyilvánította, és a hajózási akadályok elhárítására 2015-ig vár intézkedést az érintettektől.

A vízlépcsők a Duna komplex hasznosítást teszik lehetővé. A hajózás mellett az energetika, az árvízvédelem, az öntözés, a turizmus látja hasznát. Az Egyezmény teljesítését a Kormány 1.041/2004.(XII.31.) Korm. határozata alkotmánysértő módon akadályozza, mivel megtiltja a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehatását tárgyaló magyar bizottságnak, hogy a Dunán újabb duzzasztó gát építéséről, konkrétan a Nagymarosi Vízlépcső újraépítésről tárgyaljon. ez egyúttal az Adonyi és Fajszi vízlépcsőkre is vonatkozik. Mivel a törvény nagyobb rangú jogszabály, mint a kormányhatározat, nyilvánvaló az alkotmánysértés. Ezen tény alapján joggal feltételezhető. hogy a politikai hátterű határozat előbb-utóbb visszavonásra kerül és számolhatunk, mind a Nagymarosi Vízlépcső újraépítésével, mind az Adonyi és Fajszi vízlépcsők megépítésével is.

Ehhez számíthatunk az Európa Unió beruházási támogatására is, amire jó példa a két új bolgár és román dunai vízlépcső (Nikopol–Turnu Magurele; Calarasi-Silistra), amelyek megépítésére a felek meg is állapodtak.

A fent említett tanulmányomban a vízlépcsők duzzasztó-gátjaiba 25% többletköltséggel, tehát olcsón beépíthető vízerőműveken túlmenően duzzasztás egyéb előnyei között kiemeltem a Paksi Atomerőmű üzemére és nagybővítésére való hatását. Ma is termelési korlátozást okoz a Duna alacsony vízszintje a hűtővízellátásban, amin a Fajszi duzzasztás segítene, de a legnagyobb előny az lenne, hogy a 2000 MW-os nagybővítés ez a Duna frissvízével a toronyhűtésnél lényegesen olcsóbban oldható meg.

A vízi-közlekedés mellett 2020-ig el kell érni a 20 % megújuló energia részarányt, és ennek Magyarországra háruló 13%-os elvárását. A kötelezettség teljesítéséhez a 2148 / 2008 (X.31.) számú kormányhatározat szerint a 2020-ra a megújuló energia felhasználásával termelt villamos energia el kell, hogy érje az évi 9470 kWh mennyiséget. Ez olyan nagyságot jelent, amit Magyarország várhatóan az eddigi tervek szerint – a Duna vízerejének hasznosítása nélkül – nem is tudna teljesíteni. A gazdasági válság e terveket még tovább rontotta. Ilyen körülmények között az EU környezetvédelmi céljai is veszélybe kerülnek. A kiutat a megépítendő dunai vízerőművek képesek megtalálni, mivel a bősi 1 TWh magyar járandósággal együtt, a három vízlépcső erőművei még 3 TWh többlet, megújuló vízenergiát tudnának biztosítani. Külön kiemelendő, hogy ezen viszonylag nagy vízerőművek nem igényelnek lényeges megújuló (KÁT)) támogatást sem.

A Paksi Atomerőmű tervezett nagybővítéséhez eddig a hűtőtornyok alkalmazása került előtérbe, mivel a tervezők nem számoltak a frissvíz-hűtés lehetőségével. A toronyhűtés rendkívül magas költségeit vállalni nem látszik indokoltnak, ha a frissvíz-hűtés megoldható. 

A Duna vízhőmérséklet és vízhozam adatainak elemzése alapján a Paksnál ennek lehetőségét igazolják. Érdemes lenne tehát összevetni a két hűtési mód gazdaságosságát is.

A végzendő tervezési munkálatokhoz dr. Szeredi István segítségével az alábbi jogszabályokat és a Duna vízhőmérséklet és vízhozam tényszámait tudjuk rendelkezésre bocsátani.

1. A hűtővíz használatra vonatkozó előírások

A Duna vizének hűtővíz céljára való használata a jelenleg hatályos előírások szerint a használt hűtővíz visszavezetése és a visszavezetés által okozott hő-szennyezés oldaláról mutat korlátot. Erre vonatkozóan a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet irányadó. A kibocsátási határértékekkel kapcsolatban a fenti jogszabályok a következőket mutatják:

· A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (1) szerint az adott technológiára vonatkozó kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technika alkalmazásából származó szennyezőanyag-kibocsátás értékeinek alapulvételével kell meghatározni. 

· A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (4) szerint a keletkezési helyre, illetve az elkeveredés előtti pontra vonatkozó technológiai határértékeket és a mintavételezés egyes szabályait az 1. számú melléklet III. Rész, vonatkozó fejezeteinek D és E pontjaiban foglaltak szerint kell alkalmazni. A hűtővízre vonatkoztatható 34. fejezet C pontja szerint a felszíni vízbe (Dunába) való bevezetés előtt az energetikai célú hasznosítás hő-terhelésének határértéke 30oC. 
· Azonban a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete úgy rendelkezik, hogy a hő-terhelt használt víz (hűtővíz) felszíni befogadóba (Dunába) való vezetésére előírt kibocsátási határérték megállapítása során a befogadóra vonatkozó ökológiai határértékek és vízhasználathoz kötődő technológiai határértékek betarthatóságát kell figyelembe venni. A befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, érzékeny területeken vízminőség-védelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértéket a hatóság a befogadó érzékenysége alapján állapítja meg. Meg kell jegyezni, hogy a Duna Paks térségében (1531 fkm) nem tartozik a jogszabályban megnevezett 1-3 érzékenységi kategória egyikébe sem. A Duna 1450-1497 fkm szelvények közötti szakasza tartozik a 2. kategóriába, annak határa azonban kb. 30 km távolságra van. 

· A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) szerint a felügyelőség a kibocsátó kérelmére, illetve hivatalból a vízvédelmet és a kibocsátó türelmi időre való teljesítőképességét figyelembe véve szigorúbb vagy enyhébb egyedi határértéket állapíthat meg. 
A fentiek alapján a jogszabályban rögzítettek nem teljesen merevek. Kiemelhető az elérhető legjobb technika alkalmazásához igazodó határérték, a technológiai határértékek betarthatóságának figyelembe vétele, a kevert visszavezetés, melyek tárgyalási pozíciókat teremtenek a hatósággal. 
Szélső, vagy legrosszabb esetben abból lehet kiindulni, hogy a visszafolyó hűtővíz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30oC hőmérsékletet. Egy kb. 8oC hő-lépcső esetén a 22oC Duna víz-hőmérséklet fölött látszik áthidalandó időszakos nehézség.
2. A Duna vízhőmérsékleti adottságai
A Paksi Atomerőműnél mért adatok alapján, egy kiemelt 6 éves időszak, az 1989-1994 évek egyes napjain, a napok időrendi sorrendjében a Duna víz-hőmérséklete a következőképpen alakult.
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A Duna vízhőmérséklet változása a napok időrendi sorrendjében

A fenti diagram szerint, egyes években a vízhőmérséklet nem éri el a 22oC-ot. Más években maximum 5-10 napon, illetve szélső esetben kb. 30 napon.

A hat év átlaga alapján a következők állapíthatók meg:

· a 23oC –ot 

évenként 5 napon, 

· a 22oC –ot 

évenként 11 napon, 

· a 21oC –ot 

évenként 21 napon és 

· a 20oC –ot 

évenként 37 napon 
haladja meg, a Duna víz-hőmérséklete.

A vizsgált 6 éves időszakban az előfordult maximális hőmérséklet 24,7(C volt. Ez közelítően megegyezik az Országos Meteorológiai Szolgálat által a paksi hajóállomás térségben mért maximális vízhőmérséklettel.

3. A Duna vízállás – vízhőmérséklet összefüggése Paksnál

A Paksi Atomerőműnél mért adatok alapján, a július – augusztus időszakban, a vízszint csökkenése a vízhőmérséklet emelkedését eredményezi. A látható szórás más meteorológiai tényezők, mint például a levegő hőmérséklet hatására vezethető vissza.
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A Duna vízszint - vízhőmérséklet évenkénti összefüggése hat év nyári időszakában
Az 1992 év különbözőségét egy nyári árhullám okozta.

A hat év összes nyári napja együtt a következő trendet mutatja:
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A Duna vízszint - vízhőmérséklet összefüggése hat év nyári időszakában
Az előbbiek alapján megállapítható, hogy egyértelmű összefüggés tapasztalható a Duna nyári vízhőmérsékletei és vízállásai között. A magasabb vízállás mellett alacsonyabb vízhőmérsékletet eredményez, ami miatt:

· a 89,00 mBf. és annál magasabb vízszintek esetén egyetlen esetben sem fordult elő 20 (C–nál magasabb vízhőmérséklet,

· a 87,50 mBf. és annál magasabb vízszintek esetén egyetlen esetben sem fordult elő 22 (C–nál magasabb vízhőmérséklet.

4. A Paks alatti szakaszon tervezett vízlépcső hatása

A műszaki problémák többségének megoldása két alapvető beavatkozási módra vezethető vissza. 

· A hűtővíz visszavezetés esetén a tényszámok szerint, néhány (5-10) napon át a megengedettnél magasabb hőmérsékletű használt hűtővíz jelentkezik. Az előbbiek szerint az év legforróbb napjain szélső esetben kb. 4-5oC különbség van a belépő Duna víz hőmérséklete és a kilépő meleg víz maximális 30oC hőmérséklete között. Általában a kondenzátorok által bevitt hő-lépcső bizonyos mértékű változtatására is van lehetőség, de ettől függetlenül is kezelhető a visszavezetett víz hőmérsékletének szabályozása keveréssel. Ez a kondenzátorok felől érkező meleg víz és a az erre a célra kiemelt Duna víz maximum 1:1 arányú keveréssel megoldható. Egy új hűtő rendszer kialakításánál egyébként is célszerű már a megvalósítás fázisában kialakítani a téli időszak üzemi optimumához szükséges nagy volumenű meleg víz visszakeverését a belépő hűtővízbe, amit a nyári időszak fordított irányú keverésére is alkalmassá lehet tenni.

· A hatékonyabb megoldás az okok megszüntetése. A hűtővíz használat esetén ez a Duna vízszintek stabilizálását jelenti, ami egyrészt megteremti a hűtővíz kivételének ma is hiányzó biztonságát a Duna alacsony vízállásainak időszakában. Másrészt pedig maximálja a Dunában kialakuló vízhőmérsékleteket a nyári időszakban. A Duna vízszintek stabilizálása a Paks alatti szakaszon kialakított duzzasztással oldható meg. 
A Paks alatti szakaszon, Fajsznál tervezett vízerőmű több más probléma megoldása mellett megteremtené a Paks atomerőmű jelenlegi berendezéseinek és tervezett kapacitás bővítésének hűtővíz kivételi biztonságát és stabilizálná a kivett hűtővíz hőmérsékletét. 

ÖSSZEGEZÉS ÉS JAVASLAT

A hatósági előírások és a Duna adottságainak elemzése alapján nem indokolt a hűtőtornyok alkalmazása a Paksi Atomerőmű tervezett bővítéséhez, ha a Fajszi Vízlépcső a nagybővítés idejére megvalósul. Lényegesen kisebb költséggel, hatékonyabb és a jelenleg üzemelő berendezések hűtővíz ellátási biztonságát is megteremtő megoldásra van lehetőség.

Mivel nagy valószínűséggel számíthatunk arra, hogy hamarosan visszavonásra kerül a magyar Duna szakaszon a duzzasztógátak létesítését tiltó, alkotmánysértő kormányhatározat, indokolt a Paksi Atomerőmű nagy bővítésének tervezésénél a hűtőtornyos és a frissvízhűtéses megoldást is kidolgozni és gazdaságosságát összevetni.

Csak megjegyzem, hogy kb. 40 évvel ezelőtt az ERŐTERV kérésemre négy olyan helyet talált a magyar Duna szakaszon, amely alkalmas volt 5000 MW teljesítőképességű hőerőmű frissvíz-hűtéssel való létesítésére. (Szőny, Duna-menti, Paks, Mohács)

A fentiek alapján javaslom, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. a nagybővítés tervezésénél ne vegye eldöntöttnek a hűtőtornyos megoldást, hanem a frissvíz-hűtéses változattal is komolyan számoljon. Erre egyébként Hamvas István vezérigazgató helyettes úr szóbeli ígéretet is tett.

Látható, hogy a Duna komplex hasznosítása hazánknak elsőrendű érdeke és a távlati energetikai tervekbe ennek beépítése reális célkitűzés, amit az MVM Zrt Igazgatósága is meggyőződéssel támogathat.

Javaslatom önzetlen, csupán a műszaki-közgazdasági megfontolásokon alapszik. Mivel nem valószínű, hogy megélem a paksi nagybővítés üzembe helyezését, de nyugodtabban búcsúzom a földiektől, ha látom, hogy jó irányba halad az iparág szekere.

Budapest, 2009. december 19.







Kerényi A. Ödön (Ödön Bá)
